
ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ GV-16 

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ (КЛАПАН) — ЭТО ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 

ПЕРЕКРЫТИЯ ПОТОКА. 

Применение 

Водоснабжение  

Системы отопления  

Паровые системы 

Системы сжатого воздуха 

 Химические среды (кроме кислот и щелочей) 

Аммиачные трубопроводы
Диапазон температур и давлений  

Устанавливается в любом положении 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Номинальное давление (бар) 16 

Минимальная температура (0 С) - 10

Максимальная температура (0С) 300 

P, бар 10 11 13 16 

Т, оС 300 250 200 120 



Размеры 

№ Деталь Материал 

1 Корпус Чугун GG-25 

2 Седло Нержавеющая сталь 304 

3 Плунжер Нержавеющая сталь 304 

4 Кольцо Нержавеющая сталь 304 

5 Прокладка Графит 

6 Шток Нержавеющая сталь 420 

7 Прокладка Сталь 

8 Болт Сталь 

9 Уплотнение 

штока 

Сальниковое (графит) 

10 Крышка Чугун GG-25 

11 Прижимная 

втулка 

Чугун GG-25 

12 Гайка Сталь 

13 Болт Сталь GG-25 

14 Направляющая 

гайка 

ZQA19-4 

15 Фиксатор Сталь 

16 Маховик Чугун GG-25 

17 Прокладка Сталь 


